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Жовтень 2024

Загальна інформація  

Про проект

– Хмельницький, Україна (Хмельницька область)

У 2015 році Хмельницький приєднався до ініціативи «Угода мерів», 
зобов’язавшись зменшити споживання енергії, скоротити викиди 
CO2 і значно збільшити частку енергії, виробленої з відновлюваних 
джерел (ВДЕ). З лютого 2022 року, як і інші міста Україні, Хмельниць-
кий сильно постраждав від знеструмлень через російські атаки на 
енергетичну інфраструктуру, через що також була порушена робота 
комунального теплопостачального підприємства «Хмельницькте-
плокомуненерго», що спричинило перебої з теплопостачанням для 
мешканців.
Муніципалітет вирішив реорганізувати свою систему теплопостачан-
ня шляхом встановлення комбінованих теплоелектростанцій (ТЕЦ) 
ще у 2003 році.
ТЕЦ — це технологія когенерації, яка дозволяє виробляти електричну 
та теплову енергію з високою ефективністю, використовуючи низку 
різних технологій і різні види палива. Муніципалітет вирішив реорга-
нізувати свою систему теплопостачання шляхом встановлення 
комбінованих теплоелектростанцій (ТЕЦ) ще у 2003 році.
Існують різні типи когенераційних систем: 
а) газова турбіна або когенерація з двигуном внутрішнього згоряння: 
установка спалює паливо, наприклад природний газ або біогаз, для 
обертання турбін або двигунів, які приводять в дію генератори елек-
троенергії. Відпрацьоване тепло з вихлопних газів або системи 
охолодження може також використовуватись на потреби опалення.
б)ТЕЦ з паровою турбіною: котел спалює паливо для виробництва 
пари, яка потім приводить в рух парову турбіну для виробництва 
електроенергії. Залишки пари або гарячої води використовуються 
для опалення.
в) Системи мікро-ТЕЦ: невеликі системи для окремих будинків або 
невеликих об’єктів, які часто працюють на природному газі, біогазі 
або сонячній енергії.
г) ТЕЦ на паливних елементах: використовує водень або природний 
газ у паливних елементах для виробництва електроенергії. Тепло, що 
виділяється під час хімічного процесу, використовується для нагрі-
вання. 
Станом на 2024 рік у місті Хмельницькому встановлено та працює 
вже 15 ТЕЦ загальною потужністю 7,5 МВт електроенергії та 10,5 МВт 
тепла, що забезпечує 30 ГВт·год тепла та 21 ГВт·год електроенергії на 
рік. До прикладу вони можуть покрити повністю потребу в електрое-
нергії сектору громадських будівель міста або забезпечити електрое-
нергію всі котельні міста.

Для підвищення енергоефективності та зміцнення енергетичної 
безпеки Хмельницька міська рада запровадила сучасну систему 
розподіленого виробництва енергії.

Опис діяльності

До проведення будівельних робіт обов’язкова 
підготовка технічного проекту та його 
державна експертиза
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Отримання державної ліцензії на виробни-
цтво теплової та електричної енергії (потрібна, 
якщо потужність перевищує 5 МВт) 
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Крім того, якщо комунальне підприємство 
планує продавати електроенергію в мережу, 
для цього необхідно отримати окрему ліцен-
зію. 
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Виконання будівельних робіт та введення в 
експлуатацію  обладнання
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ККД когенераційних установок 
60-90%.

ТЕЦ в котельні в Хмельницькому

200.000 мешканців, які 
отримують тепло та електро-
енергію

Скорочення викидів CO₂ –
0,2-0,3 тонни з 1 МВт-год 
електроенергії та тепла на рік

Грошова економія – 
150 000-250 000 євро 
за 1 МВт ТЕЦ щорічно на рік

Створено 5 робочих місць

Фото 
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Населення:

299 000                     

2015 238 154 т до 
2025 року

93 кв. км

Територія:

Підписант Угоди
Мерів з:                              

Ціль скорочення  
викидів CO2:

 Хмельницький

У фокусі розподілена генерація в 
Україні

Наразі Україна орієнтується на розвиток розподіленої 
генерації будь-якої потужності та використовує усі наявні 
можливості. Цей процес відбувається відповідно до «Націо-
нального плану дій з відновлюваної енергетики на період до 
2030 року» (далі – «План»), затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 року № 761-р. 
План визначає напрямки розвитку сектору відновлюваної 
енергетики до 2030 року та конкретні заходи щодо їх реаліза-
ції.

Оскільки росія продовжує руйнувати енергетичну інфра-
структуру України, для країни стало критично важливим 
розширити розподілене виробництво енергії в муніципаліте-
тах, щоб посилити енергетичну безпеку та зменшити залеж-
ність від вразливих централізованих генерацій та електроме-
реж.
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Для отримання додаткової інформації:
 
Хмельницька міська рада 

вул.Героїв Маріуполя, 3, Хмельницький
Україна, 29000

Діапазон цін на установки:
1,5-2,5 млн дол. США за 1 МВт ТЕЦ, в т.ч. 
60-70% вартості обладнання

Потенціал економії: 
ККД ТЕЦ 60-90%  

Окупність інвестицій:
Дод. 150 000-250 000 євро 
за 1 МВт ТЕЦ щорічно

Термін окупності:
3-7 років залежно від виду палива

Контактна особа:

Відділ енергоменеджменту
Начальник відділу – Дмитро Леськів
T. +38 265 12 59
E-mail: energy@khm.gov.ua 

КОНТАКТНІ ДАНІ

Фінансування проєкту
 

Корисні посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=
1say9GozzXk

https://www.khm.gov.ua/uk/conten
t/chotyrnadcyatu-kogeneraciynu-us
tanovku-u-hmelnyckomu-vvedeno-
v-ekspluataciyu
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     Досягнення проекту та поради щодо 
     наслідування
Переваги встановлення ТЕЦ:
• Енергетична незалежність і стійкість: 
децентралізація енергопостачання зменшує залежність від централізова-
них електромереж, які часто є вразливими до атак росіян. Крім того, ТЕЦ 
виробляють як електроенергію, так і тепло, що робить муніципалітети 
більш енергонезалежними та здатними забезпечити функціонування 
критичної інфраструктури  (наприклад, лікарні, притулки, системи 
опалення) під час відключень.
• Ефективність і економія коштів:  
системи ТЕЦ можуть досягати рівня енергоефективності 60-90%, що 
значно перевищує традиційні методи роздільного виробництва електро-
енергії та тепла. Можливість використання різних типів палива дозволяє 
задіювати місцевий потенціал біомаси, природний газ або відновлювані 
джерела енергії, зменшуючи витрати, пов’язані з імпортом іншого більш 
вартісного або ненадійного палива.
• Стала енергетична безпека:    
 ТЕЦ може інтегрувати відновлювані джерела енергії, такі як біомаса, 
геотермальна енергія або біогаз, сприяючи досягненню довгострокових 
цілей сталого розвитку та зменшуючи залежність від постачання викоп-
ного палива, що часто є вразливим під час війни. Зменшення викидів 
вуглецю та сприяння екологічній стійкості, навіть під час реконструкції, 
узгоджується з директивами ЄС, що може додатково допомогти залучити 
міжнародну допомогу та інвестиції.
Поради до наслідування:
• Оцініть місцеві енергетичні потреби та ресурси: 
проведіть техніко-економічне обґрунтування, щоб зрозуміти потребу в 
енергії (як для тепла, так і електроенергії) та оцініть доступні місцеві види 
палива, такі як біомаса, геотермальна енергія, тощо. Налаштовуйте 
когенераційні установки під конкретні потреби кожного муніципалітету.
• Почніть із малих та середніх ТЕЦ  
які можна розширити або відтворити в інших регіонах залежно від 
конкретної потреби. Модульні системи дозволяють поступове масштабу-
вання в міру появи коштів і ресурсів. Розташуйте пріоритетні установки 
для забезпечення роботи критичної інфраструктури (лікарні, підприєм-
ства тепло- та водопостачання. 


